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Spannungswachter
DG 3400

Uberwachung von Gleich- und Wechselspannungen

Mit dem Spannungswéichter DG 3400 erweitert DRAGO die
Produkipalette von Bausteinen der Interfacetechnik héchster
Funktionalitét und Zuverlgssigkeit.

Der  Spannungswéchter DG 3400  wid  zur
Grenzwertiberwachung  von  Gleich und  Wechselspannungen
eingesetzt. Die hohe Zuverldssigkeit und die sichere
Trennung sind  wesentliche  Merkmale, die den
stérungsfreien Anlagenbetrieb garantieren.

Zwei  Schaltausgangskandle lassen  sich  unabhdngig
voneinander konfigurieren. Der Schaltpunkt und die
Schalthysterese sind mit je einem 12-gang Potentiometer
an der Gerétefront einstellbar. Der Schaltzustand wird mit
einer gelben LED an der Gerdtefront angezeigt.

Wirkungsrichtung und Arbeitsweise sind mit DIP-Schaltern
umschaltbar. Beide Schaltausgéinge kénnen als MIN- oder MAX-
Alarm parametriert werden. Die Relaiskontakte schalten Lasten
hoher Leistung, wahlweise als Arbeits- oder Ruhekontakt.

Durch die sichere Trennung und die 24 V AC/DC-
Versorgung ist der DG 3400 fir alle Mess- und Industrie-
applikationen, aber auch fir die Gebdudeautomation
uneingeschrénkt einsetzbar.

Jahre Gewdéhrleistung
Innerhalb von 5 Jahren ab Lieferung
aufiretende Méngel werden bei freier

Anlieferung im Werk kostenlos behoben.
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¢ umfassende Parametrierméglichkeiten
Grenzwertmeldung Min/Max umschaltbar,
Schaltpunkt und Hysterese einstellbar

o Relaiskontakt mit hoher Schaltleistung
Wechselkontakt mit 6 A Schaltvermégen

o echte 4-Port-Trennung
sicherer Schutz vor Messfehlern durch Stérspannungs-
verschleppung und bei Erdungsproblemen

o Schaltzustandsanzeige Uber LED
einfache Parametrierung und Justierung durch
frontseitige Schaltzustandanzeige

* sichere Trennung gemé&B EN 50178
Schutz des Wartungspersonals und der nachfolgenden
Gerdte vor unzuldssig hoher Spannung

o héchste Zuverlgssigkeit und Langzeitstabilitét
Kosten fir Wartungsaufwand entfallen

e uneingeschrénkter Einsatz durch 24 V AC/DC-Netzteil

universell einsetzbar fir alle Mess- und Industrieaufgaben

¢ 5 Jahre Gewihrleistung






